ALCALIN POWER

Pripravok na Cistenie dojacich a chladiacich zariadeni

ALCALIN POWER

je Specialne navrhnuty na Cistenie aj v tych najnarocnejsich podmienkach.
Jeho vyvazené zloZenie umoznuje pouZitie i v nizSich koncentraciach
s pridanim stredne tvrdej vody a pri vysSich koncentraciach neposkodzuje gumu.

Navod na pouzitie
Automatizované pouZitie s alebo bez €asovaca

1.Hned po dojeni preplachnite zariadenie cistou vodou.

2.Pocas Cistiacej fazy pouzite Alcalin Power striedavo s Acid Power v priemernej davke 0,5%
v zavislosti od tvrdosti vody. Pri cirkulacnej teplote od 65-70°C (min. 40°C), umyvajte
zariadenie tymto roztokom po dobu min. 15 minut.

3.Nakoniec zariadenie eSte raz preplachnite studenou pitnou vodou.

Manualne pouZitie
1.Hned po dojeni preplachnite zariadenie Cistou vodou.

2.Pripravte roztok: min 0,5 % Alcalin Power vo vode s teplotou 50°C.

3.Nechajte pésobit min. 10 - 15 minut.

4.Preplachnite studenou pitnou vodou a vysuste.

Vlastnosti:

Oxidacné cinidlo

Cistiaci prostriedok

ZIt4 tekutina

U¢inna latka: chlérnan sodny, hydroxid sodny, hydroxid draselny
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